
TIPO 2

ROSCA CHAPA PUNTA MECHA

ROSCA MADERA PUNTA MECHA

ROSCA MADERA PUNTA AGUJA

ROSCA MADERA 

TEL ALAS
Nº x Pulgadas

10 x 3/4

12 x 3/4

12 x 7/8  (*)

12 x 1

12 x 1  1/2

12 x 2

14 x 7/8 (*)

14 x 3/4

14 x 1

14 x 1 1/2

14 x 2

14 x 2 1/2

14 x 3

14 x 4

14 x 5 

14 x 1 1/2 max

Diám. x long. (mm)

(4,8 x 19)

(5,5 x 19)

(5,5 x 22,2)

(5,5 x 25,4)

(5,5 x 38,1)

(5,5 x 50,8)

(6,3 x 22,2)

(6,3 x 19)

(6,3 x 25,4)

(6,3 x 38,1)

(6,3 x 50.8)

(6,3 x 63,5)

(6,3 x 76,2)

(6,3 x 101,6)

( 6,3 x 127)

( 6,3 x 38,1)

Hexagonal

  5/16

  5/16

  5/16

  5/16

  5/16

  5/16

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

  3/ 8

Descripción 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 cónico 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 cónico 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

HEX T2 

Nº x Pulgadas

14 x 1 1/2 

14 x 2

14 x 2 1/2

14 x 3

14 x 4 

Diám. x long. (mm)

(6,3 x 38,1)

(6,3 x 50,8)

(6,3 x 63,5)

(6,3 x 76,2)

(6,3 x 101,6)

Hexagonal

3/ 8

3/ 8

3/ 8

3/ 8

3/ 8

Descripción 

HEX T2

HEX T2

HEX T2

HEX T2

HEX T2

TEL HEX
TIPO 1

ROSCA CHAPA PUNTA MECHA

Nº x Pulgadas

8 x 1/2 

8 x 3/4

8 x 1

8 x 1 1/2

10 x 3/4 

12 x 3/4

12 x 1

12 x 1 1/2

12 x 2

14 x 1

14 x 1 1/2

14 x 2

14 x 2 1/2

14 x 3

Diám. x long. (mm)

(4,2 x 12,7)

(4,2 x 19)

(4,2 x 25,4)

(4,2 x 38,1)

(4,8 x 19)

(5,5 x 19)

(5,5 x 25,4)

(5,5 x 38,1)

(5,5 x 50,8)

(6,3 x 25,4)

(6,3 x 38,1)

(6,3 x 50,8)

(6,3 x 63,5)

(6,3 x 76,2)

Hexagonal

1/4

1/4

1/4

1/4

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

Descripción 

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

HEX T1

Se utilizan para vincular perfiles estructurales, en espesores desde 1 

mm hasta 6 mm. También se utilizan para fijar coberturas (techos) en 

combinación con arandela vulcanizada.

Vinculación de chapa a madera blanda / semi dura. También se 

fabrica con revestimiento inorgánico negro / gris.

Recomendados para fijación de cubiertas metálicas, techos y paredes. 

Poseen bajo cabeza la conformación adecuada para impermeabilizar  

mediante el uso de una arandela de PVC, de dimensiones y caracterís-

ticas específicas. 

Vinculación de chapa a perfil estructural.

Vinculación de chapa a madera dura.

Vinculación de chapa a madera blanda / semi dura.

TIPO P17

El TEL ALAS posee un diseño especial para la unión de diferentes 

placas (cementicia, siding, OSB, fenólicos multilaminados, maderas) a 

perfiles metálicos.

1 Las aletas ubicadas entre la rosca y punta mecha, fresan la  placa 

durante el perforado, evitando que el tornillo rosque sobre la propia placa.

2 Las aletas se desprenden cuando tocan el 

perfil metálico de espesor e ≥ 1,2 mm.

3 Sus estrías bajo cabeza actúan en la 

superficie del material, fresándolo  hasta que 

la cabeza queda al ras ó introducida en el 

mismo para su posterior tapado o sellado.

Nº x Pulgadas

12 x 1  1 /2 

12 x 2

12 x 2 1/2

12 x 3

Diám. x long. (mm)

(5,5 x 38,1)

(5,5 x 50,8)

(5,5 x 63,5)

(5,5 x 76,2)

Hexagonal

5/16

5/16

5/16

5/16

Descripción 

HEX T2

HEX T2

HEX T2

HEX T2

Nº x Pulgadas

14 x 1 

14 x 1 1/2 

14 x 2

14 x 2 1/2

14 x 3

14 x 4

Diám. x long. (mm)

(6,3 x 25,4 ) 

(6,3 x 38,1 )

(6,3 x 50,8 )

(6,3 x 63,5 )

(6,3 x 76,2 )

(6,3 x 101,6)

Hexagonal

3/ 8

3/ 8

3/ 8

3/ 8

3/ 8

3/ 8

Descripción 

HEX P17

HEX P17

HEX P17

HEX P17

HEX P17

HEX P17

Nº x Pulgadas

8 x 1 1/4

10 x 1 1/2

10 x 1 5/8

10 x 2 

12 x 2 1/2

14 x 3

Long. (mm)

31,7

38,1

41,2

50,8

63,5

76,2

Diám. (mm)

4,2

4,8

4,8

4,8

5,5

6,3

Cab.(mm)

8

8,6

9,3

8,6

10,7

10,7

Descripción 

Con estrías

Con estrías

Sin estrías

Con estrías

Con estrías

Con estrías(*) Especial para vincular 2 chapas entre sí.

( ) Hexagonal

AUTOPERFORANTES / TABLAS DE MEDIDAS

1 2 3

Fuente: www.autoperforantestel.com



TEL DRY

PUNTA MECHA

PUNTA AGUJA   

 

TEL DECK

ROSCA MADERA

TEL FIX
Fabricación de muebles, stands, escenarios, aberturas, viviendas 

industrializadas, herrajes, construcciones modulares. Eficaces tanto 

en aglomerados como en maderas semiduras.

Los tornillos TEL DRY cubren todas las necesidades del sistema de 

construcción en seco. Se utilizan para la vinculación de los perfiles 

entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles. (ver e*)

Especialmente diseñado para la construcción de decks. Su mecha 

facilita su penetración evitando fisuras y su cabeza fresada con estrías 

permite que quede al ras para poder transitar libremente. 

Tornillo para madera con cabeza wafer, que 

por su diseño otorga terminaciones atractivas 

en carpintería.

Nº x Pulgadas

8 x 1/2

8 x 9/16

8 x 3/4

8 x 1

10 x 3/4

10 x 1

10 1 1/2

6 x 1 1/8

6 x 1 5/8

10 x 3

Long. (mm)

12,7

14,2

19

25,4

19

25,4

38,1

28,5

41,2

76,2

Diám. (mm)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,8

4,8

3,5

3,5

4,8

Cab. (mm)

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

8,3

8,3

9,5

Descripción 

T1 MECHA

T1 MECHA

T1 MECHA

T1 MECHA

T1 MECHA

T1 MECHA

T1 MECHA

T2 MECHA

T3 MECHA

FRESADA 4 
PLACAS

Nº x Pulgadas

4 x 3/8 

4 x 1/2 

4 x 5/8

4 x 3/4

4 x 1

4 x 1 1/4

4 x 1 1/2

5 x 3/8 

5 x 1/2 

5 x 5/8

5 x 3/4

5 x 1

5 x 1 1/4

5 x 1 3/8

5 x 1 1/2

5 x 1 3/4

5 x 2

6 x 1/2

6 x 5/8

6 x 3/4

6 x 1

6 x 1 1/4

6 x 1 3/8

6 x 1 1/2

6 x 1 5/8

6 x 1 3/4

6 x 2

6 x 2 1/4

8 x 5/8

8 x 3/4

8 x 1

8 x 1 1/4

8 x 1 3/8

8 x 1 1/2

8 x 1 3/4

8 x 2

8 x 2 1/4

8 x 2 1/2

8 x 3

10 x 1

10 x 1 1/4

10 x 1 1/2

10 x 1 3/4

10 x 2

10 x 2 1/4 

10 x 2 1/2

10 x 3

10 x 3 1/2

10 x 3 3/4

10 x 4 

12 x 1 1/2

12 x 2

12 x 2 1/2 

12 x 3

12 x 3 1/2

12 x 4

12 x 5

Descripcion 

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

Long. (mm)

9,5

12,7

15,9

19

25,4

31,8

38,1

9,5

12,7

15,9

19

25,4

31,8

34,9

38,1

44,5

50,8

12,7

15,9

19

25,4

31,8

34,9

38,1

41,3

44,5

50,8

57,2

15,9

19

25,4

31,8

34,9

38,1

44,5

50,8

57,2

63,5

76,2

25,4

31,8

38,1

44,5

50,8

57,2

63,5

76,2

88,9

95,3

101,6

38,1

50,8

63,5

76,2

88,9

101,6

127

Diám. (mm)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Cab. (mm)

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

7

7

7

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

Nº x Pulgadas

6 x 3/8

8 x 9/16

8 X 3/4

6 x 1

6 x 1 1/2

6 x 2

6 x 2 1/4

Long. (mm)

9,5

14,2

19

25,4

38,1

50,8

57,1

Diám. (mm)

3,5

4,2

4,2

3,5

3,5

3,5

3,5

Cab. (mm)

8,8

11,1

11,1

8,3

8,3

8,3

8,3

Descripción 

T1 AGUJA

T1 AGUJA

T1 AGUJA

T2 AGUJA

T3 AGUJA

T4 AGUJA

T4 AGUJA

Nº x Pulgadas

6 x 1/2

6 x 5/8

6 x 3/4

6 x 1

8 x 1

8 x 1 1/2

8 x 2

10 x 1 1/2

10 x 1 3/4

10 x 2

10 x 2 1/2

Long. (mm)

12,7

15,9

19

25,4

25,4

38,1

50,8

38,1

44,5

50,8

63,5

Diám. (mm)

3,8

3,8

3,8

3,8

4,5

4,5

4,5

5

5

5

5

Cab. (mm)

8,8

8,8

8,8

8,8

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

Descripción 

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

Nº x Pulgadas

8 X 1 1/2

8 X 2

Long. (mm)

38,1

50,8

Diám. (mm)

4,5

4,5

Cab. (mm)

8,3

8,3

Descripción 

Deck

Deck

TEL WAFER

0,9 < e ≤ 2,5 

e ≤ 0,9

*e= espesor del perfil.

Fuente: www.autoperforantestel.com



ROSCA AUTOATERRAJANTE

TEL PARKER

TORNILLOS PARA HORMIGÓN  

TEL WALL

TARUGO
SIN TOPE

TEL PHIL

ROSCA PARA METAL

TARUGOS

Fabricados en acero, son tornillos de propósito general. 

Recomendados, especialmente para carpintería de 

aluminio, estructuras metálicos, carrocerías, cartelería 

publicitaria, aberturas, etc.

Diseñados especialmente para fijar aberturas, tanto de madera como 

metálicas, sobre hormigón. Se requiere una previa perforación con 

broca.

Carpintería de aluminio, cielorrasos 

metálicos, carrocerías, zinguerías, 

aberturas, ductos de ventilación, 

cartelería publicitaria.

Nº x Pulgadas

4 x 1/4

4 x 3/8

4 x 1/2

4 x 5/8

4 x 3/4

4 x 1

6 x 3/8

6 x 1/2

6 x 5/8

6 x 3/4

6 x 1

6 x 1 1/4

6 x 1 1/2

7 x 3/4

8 x 1/2 

8 x 5/8

8 x 3/4

8 x 1

8 x 1 1/4

8 x 1 1/2

8 x 1 3/4

8 x 2

10 x 1

10 x 1 1/2

10 x 1 3/4

10 x 2

12 x 1

12 x 1 1/2

12 X 2

Long. (mm)

6,3

9,5

12,7

15,9

19

25,4

9,5

12,7

15,9

19

25,4

31,8

38,1

19

12,7

15,9

19

25,4

31,8

38,1

44,4

50,8

25,4

38,1

44,4

50,8

25,4

38,1

50,8

Diám. (mm)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,9

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,8

4,8

4,8

5,5

5,5

5,5

Cab. (mm)

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

6,95

6,95

6,95

6,95

6,95

6,95

6,95

7,5

8,35

8,35

8,35

8,35

8,35

8,35

8,35

8,35

9,4

9,4

9,4

9,4

10,5

10,5

10,5

Descripción 

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Parker

Long. (mm)

80 

100 

Diám. (mm)

7,3

7,3 

Cab. (mm)

10,8

10,8

Descripción 

Wall

Wall

Nº x Pulgadas

6 X 3/8

6 X 1/2 

6 X 3/4

6 X 1

8 X 1/2

8 X 5/8 

8 X 3/4

8 X 1

8 X 1 1/2

10 X 1 1/2

9 X 1 1/2

6 X 7/16

7 x 7/16

8 X 1/2

8 X 1 1/4

Long. (mm)

9,5

12,7

19

25,4

12,7

15,9

19

25,4

38,1

38,1

38

11,1

11,1

12,7

31,7

Diám. (mm)

3,5

3,5

3,5

3,5

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,8

4,75

3,5

3,9

4,2

4,2

Cab. (mm)

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9,48

7

7

8

8

Descripción

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil

Phil-Aluminio

Phil-Pan Framing

Phil-Pan Framing

Phil-Fresada

Phil-Fresada

6

8

10

5

6

6

8

8

10

12

Descripción

C/T Ladrillo Hueco

C/T Ladrillo Hueco

C/T Ladrillo Hueco

Sin Tope

Sin Tope

Con Tope

Sin Tope

Con Tope

Sin Tope

Sin Tope

TARUGO
CON TOPE

TARUGO
LADRILLO HUECO

ESTUCHE MINI ESTUCHE

MINI BLISTER CAJA A GRANELBLISTER

NUESTRAS PRESENTACIONES

Fijaciones en hormigón, mampostería, paredes revestidas, etc. 

Aplíquelos con tornillos Drywall madera, Phillips fijadora, tirafondos.

(3)

(1)

(1) (2)

(4)

(2)

Diámetro (mm)

36

51

60

25

30

30

40

40

50

60

Long. Útil (mm)

(3) (4)

Fuente: www.autoperforantestel.com




